
 

 

M O N T A G E A N L E I T U N G  

 

 
 

Artikel-Bezeichnung: 
 

Ermax Scheibe 
CB500X 2016-   

Bestellnummer: 
 

65332148 

 
Inhalt des Befestigungssatzes: 

 
 - 4x Gummieinsatz mit Metalldistanz    - 1x Selbstklebendes Gummipad 
 
Montage der Scheibe: 
 
1. Demontieren Sie die Originalscheibe.  

2. Setzen Sie die Gummieinsätze in die Bohrungen der Scheibe ein, dann führen Sie die 
    Metalldistanz mit dem „Kragen“ nach außen in die Gummieinsätze ein. 

3. Kleben Sie das Gummipad innen an die untere Kante der Scheibe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Achtung! 
Wichtiger 

Montagehinweis 

 

 Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr 

 
Stand:  

06.05.2019 

Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten. 
 

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der                          
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH 

 


